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1 Uvod

Jednotky spotProcessor mohou ovlddat jakdkoliv zafizeni, kterd komunikuji pfes protokoly Modbus
RTU. Modbus TCP nebo Shelly. Téméfr vSsechny moderni stfidace umi komunikovat pres protokol
Modbus RTU a linku RS-485, vétsSina pak i pfes Modbus TCP po datové siti (kabelové pftipojeni
ethernet nebo bezdratové WiFi). Byva vyhodné propojit spotProcessor se stfidaci, protoze prepinani
rezimd stfidacl nebo nastavovani limitnich vykonl podle spotovych cen nebo predpovédi pocasi
mUze prinést dalsi vyznamné financni benefity.

Mezi hlavni vyhody propojeni jednotek spotProcessor se stfidaci patti:

- zmény rezimu pfi vysokych nebo nizkych spotovych cenach. Napriklad optimalizace nabijeni
a vybijeni baterii nebo preference importu / exportu elektfiny

- zdkaz exportu elekttiny pfi zapornych cendch

- moznost vyéitani stavli a hodnot ze stfida¢t a optimalizace podle nich. Naptiklad muize jit o
Uroven nabiti baterii nebo vlastni aktivni vykon.

Raznych typQ stridacl existuje velké mnozstvi. Vyrobci do nich implementuji rdzné mozZnosti a
funkce. V zdvislosti na technickych moZnostech daného stfidate a prani uZivatele se nastavuje
individualni systém Fizeni. Pro vSechny sttidace ale plati nasledujici zakladni postup nastaveni fizeni
z jednotek spotProcessor:

Konfigurace komunikacniho propojeni linkou RS485 (pro Modbus RTU)
Konfigurace komunikaéniho propojeni pres datovou sit (pro Modbus TCP)
Specifikace podminek a zpUsobu (algoritmu) fizeni stfidacl

Priprava programového makra (Ci vice maker)

Zalozeni ¢asovych planl spoustéjicich programova makra

ok wnNPR

Testovani a oZiveni systému fizeni

Nasledujici kapitoly popisuji jednotlivé kroky podrobnéji.
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2 Komunikacni propojeni linkou RS-485 (pro Modbus RTU)

2.1 Fyzické propojeni

Pro komunikaci pres sériovou linku RS-485 (alternativné RS-232) je nutné fyzické propojeni mezi
prevodnikem USB-RS485 ve spotProcessor (nebo sériovym portem) a patticnou svorkou ve stfidaci
kroucenou dvoulinkou. Na strané spotProcessor doporucujeme odzkouSeny prevodnik s ¢ipem
CH341D (viz. https://encontrol.eu/nase-produkty-a-sluzby/). Pfevodnik se zasune do libovolného USB

portu na strané spotProcessor a svorku A je nutné dratové propojit se svorkou A rozhrani RS-485 ve
stfidaci. Analogicky svorku B je nutné dratové propojit se svorkou B ve stridaci.

Na lince miZe byt vice zafizeni (naptiklad jedna-li se o kaskadu stfidact). OvSsem zpravidla nefunguje
systém, ve kterém zaroven komunikuje vice zafizeni v reZimu MASTER. Jednotka spotProcessor mlze
komunikovat k obou rezimech, MASTER i SLAVE, ale v pfipadé fizeni stfidacli musi byt v rezimu
MASTER. Je odzkouseno, ze je-li na lince , fidka”“ komunikace a po lince se posilaji ptikazy maximalné
jedenkrat za nékolik vtetin, pak obvykle dobfe funguje systém se dvéma aktivnimi MASTERYy. Jinak
nikoliv. Napriklad v kaskadé stfidacli GoodWe se po lince posilaji desitky prikazd za vtefinu a rozhrani
Modbus RTU tak nelze pro fizeni ze spotProcessor pouzit.

2.2 Nastaveni linkovych parametrt

Kazdy stfidac podporuje razné komunikacni rychlosti (tzv. ,,baudrate”). Zvolena podporovana rychlost
se pak musi shodné nastavit do vSech zatizeni ptipojenych na jedné lince. Podporované rychlosti
stfidacd je mozné zjistit z jejich dokumentace nebo z ovladaciho menu. Obvyklé Siroce podporované
rychlosti vétsiny stridact jsou 9600 a 19200, mohou byt samoziejmé i jiné. Obecné plati, Ze vyssi
rychlosti umoznuji "hustéjsi" komunikaci, ale nizsi zase zvysuji spolehlivost pfenosl. Vzhledem
k tomu, Ze komunikace ze strany spotProcessor neni husta, doporucujeme volit spise nizsi rychlosti.

Nastaveni linkovych parametri ve spotProcessor

1. Zasunte do jednotky prevodnik USB-RS485.
2. Prejdéte na zalozku Konfig a kliknéte na Nacist konfiguraci spotProcessor a pak na Editovat.
3. Najdéte nasledujici sekci:

#serial com setup for spotProcessor service
#SERIAL DEVICE=/dev/ttyUSBO
SERIAL_BAUDRATE:192OO

SERIAL_VMIN:O

SERIAL VTIME=10

SERIAL_PARBITS:8N1

SERIAL HWFLOW=false

SERIAL SWFLOW=false

4. Odstrante znak ,#“ pred parametrem SERIAL_DEVICE a rychlost upravte podle sttidace.

5. Pozméné kliknéte na tlacitko UloZit.

6. Nakonec kliknéte na tlacitko (Znovu) spustit sluzbu spotProcessor. Tim se nové nastaveni
aplikuje.

Hodnota SlavelD se pro Modbus RTU nikde nenastavuje. Ta se specifikuje pfimo v makro prikazech.
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3 Komunikaéni propojeni pfes datovou sit (pro Modbus TCP)

3.1 Fyzické pripojeni

Pro komunikaci pres datovou sit je mozné pouzit dratové pripojeni ethernet nebo bezdratové WiFi —
podle toho, ¢im je jednotka vybavena. Pro komunikaci pfes Modbus TCP museji byt splnény dvé
podminky:

a) SpotProcessor i ovladany stfida¢ museji byt vzajemné viditelné pres své IPv4 adresy.
Teoreticky tedy nemuseji byt ve shodné siti, ale museji mit povolen mezi sebou TCP provoz.
b) Ovladany stfida¢ musi mit pevnou IPv4 adresu.

Na rozdil od Modbus RTU pfipadnou existenci vice MASTER(O Modbus TCP netrpi. Pfi husté
komunikaci miZe dochazet k obcdasnym kolizim prikazd, ale obvykle tomu tak neni. Jednotka
spotProcessor mlze komunikovat k obou rezimech, MASTER i SLAVE, ale v pfipadé fizeni stridaci
musi byt v reZimu MASTER.

3.2 Nastaveni IP adresy a SlavelD

Aby jednotka spotProcessor mohla pfistupovat ke stfidaci po datové siti, musi znat jeji IP adresu,
komunikaéni port TCP a SlavelD protokolu Modbus. VSechny tyto hodnoty se zadavaji na zdlozce
Konfig po tlacitkem Nacist nastaveni registr. IP adres. Kliknéte na toto tlacitko a pak tlacitko Editovat.
Objevi se obsah konfiguraéniho souboru s obsahem podobnym nasledujicimu:

#Config file for the service spotProcessor

#Registration file containing info about ENcontrol stations
#

##Table header

#<satNo><iface> <IpAddr> <MacAddr> <portNumTCP> <portNumUDP>
##Table records

1 eth0 123.45.67.89 00:0d:b9:27:6e:2c 502 50161

2 wlan0O 10.0.1.59 b8:27:eb:6b:67:32 502 50161

3 enol 10.0.1.60 b8:27:eb:e9:6a:c9 50151 50161

10 wlan0O 10.0.1.81 00:0d:b9:27:6e:2c 80 50161

Uvedené zaznamy specifikuji vSechna zafizeni, ke kterym mad spotProcessor pfistupovat po datové
siti. Pro stfidac je nutné specifikovat minimalné nasledujici tfi tu¢né vyznacené hodnoty:

- satNo: To je ID zaznamu, které také odpovida SlavelD. Nékdy se tento parametr v dokumen-
taci stfidac¢d nazyva ,Inverter Address”. Nelze pomoci protokolu Modbus TCP komunikovat
se dvéma rliznymi zafizenimi se shodnym SlavelD. Proto kazdy zdznam musi mit jedinecné ID.

- iface: Nazev sitového rozhrani, pres které se ma pfistupovat. Je-li jednotka pfipojena pouze
jednim rozhranim (bud’ kabelovym ethernet nebo bezdratovym WiFi), nemd tato hodnota
vyznam. Obvyklé hodnoty jsou eth0 pro ethernet a wian0 pro WiFi.

- IpAddr: Pevnd IPv4 adresa stfidace.

- MacAddr: Pro Modbus nema hodnota vyznam. MUzZe byt jakakoliv, tfeba 00:00:00:00:00:00.

- portNumTCP: Jedna se o Cislo portu. Pro protokol Modbus TCP to byva port 502.

- portNumUDP: Pro protokol Modbus nema tato hodnota vyznam. M(iZe byt jakakoliv.

Po zméné kliknéte na tlacitko UloZit a Nakonec kliknéte na tladitko (Znovu) spustit sluzbu
spotProcessor. Tim se nové nastaveni aplikuje.
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4 Specifikace podminek a zplsobu (algoritmu) fizeni stfidacu

To nejdlleZitéjsi na nastaveni systému fizeni je rozmyslet si a pfipravit vhodné podminky a akce,
které se maji vykonavat v urcitych situacich. Jednotky spotProcessor mohou byt konfigurovany
jednoduse i velice sofistikované. Napriklad mohou reagovat pouze v definovaném poctu nejlevnéjsich
hodin dne, mohou optimalizovat nabijeni/vybijeni baterii s ohledem na jejich amortizaci, mohou
zohlednovat predpovéd pocasi a mnoho dalsiho. Nékolik priklad( je popsano v uZivatelské prirucce
programu spotProcessor na webovych strankdch ENcontrol s.r.o. v téchto dokumentech:

= https://encontrol.eu/download/UG-spotProcessor 3.5 cs.pdf

= https://encontrol.eu/download/SpotProcessor-Optimal.cas.planu.pdf

=  https://encontrol.eu/download/SpotProcessor-Predpoved pocasi.pdf

PFi rozmysleni podminek fizeni a akci je nutné vzit do Uvahy:

a) Na co presné se ma reagovat? Pouze na cenu? Nebo i na stav nabiti baterii nebo predpovéd
pocasi?

b) Co vSe se ma ovliviiovat? Pouze export elektfiny? Nebo cely vykon nebo nabijeni/vybijeni
baterii, apod.?

c) Jak casto se maji podminky vyhodnocovat a jak ¢asto se maji do stfidace posilat pfikazy? Maji
se posilat tfeba 1x za 15 vtefin nebo radéji pouze 1x za hodinu?

V rdmci tohoto zkraceného navodu se zaméfime pouze na realizaci jednoduché podminky na vysi
spotové ceny a na jednou akci — zdkaz exportu elektriny:

V pripadé zaporné spotové ceny zakaz export elektriny do distribucni sité.

V tomto jednoduchém pfipadé budou odpovédi na vyse uvedené otazky nasledujici:
Ad a) Bude se reagovat pouze na vysi spotové ceny v EUR/MWh
Ad b) Bude se Fidit pouze zakaz Ci povoleni exportu elektfiny do distribucni sité.

Ad c) Nemd smysl neustdle vyhodnocovat cenu, pokud je celou hodinu shodnd a posilat do
stfidace stdle shodny pfikaz. Staci vyhodnocovani a pfipadna zména 1x za hodinu.
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5 Priprava programového makra

Jednoduchou akci by bylo moziné specifikovat pfimo do néjakého ¢asového planu bez nutnosti
vytvareni programovych maker. Chceme-li ale reagovat na néjaké podminky, musime pouzit pfikazy
makrojazyka. V pfipadé akce zdkazu exportu elektfiny to znamenad zapis urcité hodnoty do urcitého
registru (pfipadné nékolika registra) ve stridaci.

5.1 Identifikace vhodnych registru

Kazdy vyrobce ma svoji vlastni sadu registri, dokonce se leckdy lisi i jednotlivé modely pftistrojl
jednoho vyrobce mezi sebou (napfiklad Fronius). BohuZel, v této véci neexistuje standardizace. Proto
je nutné vidy ziskat spravnou dokumentaci k danému modelu stfidace. Pro akci zakazu exportu je u
vétsiny stridacd nutné zapsat pouze jediny registr (nastaveni mdodu stfidace), ovSiem u nékterych
modell se musi zapsat napfiklad registry dva (omezeni vystupniho vykonu a povoleni vstupniho
vykonu).

U béinych modell, se kterymi spolupracuje spotProcessor, je moiné seznam registr( ziskat ze
stranek ENcontrol zde: https://encontrol.eu/download/stridace_modbus_registry.zip.

V dokumentaci si tedy vyhleddme registry pro ovladani exportu. Ty museji byt oznaceny i pro zépis,
nejen pro Cteni. Kromé nich je zdroven vhodné si vyhledat i néjaky registr obsahujici znamou
hodnotu, ktery mizeme precist a porovnat s o¢ekavanim. Tim muiZeme ovéfit, Ze a) komunikace
spravné funguje a b) nami vyhledana cisla registr( plati. U Cteni registr(l si musime také zjistit, zda
stfida¢ podporuje Modbus funkci 03 nebo 04.

V dokumentaci nékterych vyrobcll jsou uvedena Ccisla registrd v hexadecimalnim formatu, nikoliv
dekadicky. Napftiklad u stfidace ABB ma registr s funkci ,MAX Feed into grid percent” uvedené Cislo
,0800H" (nékdy je mozné setkat se i s formatem ,0x0800“). Do programovych maker je nutné
registry zaddvat dekadicky, proto musime pfipadné hexadecimalni Cisla prevést. To mizeme snadno
provést napfiklad v kalkulaéce systému Windows. V ni zvolime programatorsky moéd a klikneme na
symbol HEX. Pak napiSeme Cislo v hexadecimalnim formatu. ,,0800H" tedy zadame jako ,,800“:

B kalkulatka — O o

= Programatorska

800
@

DEC 2048
OCT 4000

BIM 1000 0000 0000
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U symbolu DEC pak vidime dekadické vyjadieni. Kédu ,, 0800H" tak odpovida Cislo 2048.

Pro priklad vhodnych registr( si vezméme tfeba stfidace Solax (G3, G4). U nich to byvaji nasledujici
Cisla:

- 66 Export control User_Limit [1 W] (0 — 60000)
- 106 Grid voltage A [0,1 V]

Pro zakaz exportu tedy musime do registru 66 zapsat Cislo 0. Pro opétovné povoleni pak Cislo vyssi,
napriklad maximum 60000. Pro ucely testovani bychom méli zregistru 106 vycist Cislo, které
predstavuje aktualni napéti na prvni fazi v jednotkadch [0,1 V]. Pokud tedy ziskdme napftiklad Cislo
2330 (tedy 233 V), je to v poradku.

U stfidacli DEYE jsou obvykle vhodné nasledujici registry:

- 142 Limit control function; 0-enable sales, 1 enabled build-in
- 145 Photovoltaic sell; 0-does not sell, 1-sell
- 598  Grid voltage A [0,1 V] (funkce pro ¢teni je 03)

Pro zédkaz exportu tedy musime do registru 142 zapsat Cislo 1 a do registru 145 zapsat Cislo 0.
U zafizeni Victron Cerbo GX jsou to registry:

- 2706 Max. System Grid Feed In, [0,01 W], -3276800 - 3276700, -1: Nolimit; >=0: limited
- 4924 Disable Feed-in (into grid), O=enabled;1=disabled

Pro zédkaz exportu tedy musime do registru 2706 zapsat Cislo 0 a do registru 4924 zapsat Cislo 1.

vvvvvv

snizit aktivni vykon stfidace, nebo v pfipadé hybridniho zafizeni Ize nastavit rezim prdce s bateriemi.
U modeld SUN2000 to mohou byt nasledujici registry:

- 40125 Active power percentage derating [0.1%] (0-100)

- 47086 Energy storage working mode (0:Adaptive; 1:Fixed charge/discharge; 2:Maximise self
consumption; 3:Time Of Use(LG); 4:Fully fed to grid; 5:Time Of Use)

- 47087 Charge from grid Function (0: Disable; 1: Enable)

- 47100 Forcible charge/discharge (0: Stop; 1: Charge; 2: Discharge)

- 47299 Excess PV energy use in TOU (0: Fed to grid; 1: Charge)

- 32069 Grid voltage A[1V]

Pro ucely snazSiho nastaveni spotProcessor jsme vytvofili razné pfiklady konfigurace (maker a
Casovych planu), které lze stdhnout a zkopirovat do konfigurace spotProcessor a pak dale upravovat.
Odkaz je zde: https://encontrol.eu/download/stridace vzorove nastaveni.zip. Tyto dil¢i specifické

navody budeme postupné rozsifovat.
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5.2 Vytvoreni podminek

Pro ucely nasi uUlohy potfebujeme pouze znat aktudlni spotovou cenu. Ta se v programovém makru
zjisti pomoci ptikazu ,IFINDM 1-1 PRIC 1H". Obvykle se za podminku dava pfikaz GOTO s navéstim
pro dalsi ptikazy, kterymi se nastavuje dany rezim stridace.

Zde je vzorova zakladni struktura programového makra s podminkou na cenu.

#Podminky podle spotove ceny v EUR
IFINDM 1-1 PRIC 1H < 0 GOTO <NIZKA>
prikazy pro povoleni exportu
EXIT
##<NIZKA>

prikazy pro zadkaz exportu
EXIT

5.3 Priklad kompletniho makra
NiZe je vzorovy kdéd kompletniho makra s komentafi, které nastavuje rezim stfidace Solax. V tomto
pfikladu pouzivame protokol Modbus TCP a SlavelD stfidace je 2.

#Toto makro nastavuje rezim stridace podle ceny

#Pouzite registry Solax G3, G4
#66 - Export control User Limit [1IW] (0 - 60000)

#Podminky podle spotove ceny v EUR
IFINDM 1-1 PRIC 1H < 0 GOTO <NIZKA>
# povolit export do site

MDB06 2-66 60000

EXIT

##<NIZKA>

# zakazat export do site

MDB06 2-66 0

EXIT

Vidy, kdyZ se toto makro spusti, vyhodnoti se podminka ceny a zapiSe se do registru €. 66 patfi¢na
hodnota pro nastaveni poZzadovaného rezimu stfidace.

5.4 ZaloZeni makra ve webové aplikaci

Kliknéte na tlacditko ZaloZit nové makro a zadejte nazev nového makra, napfiklad ,,REGULACE.mac”.
Pozor, na velikosti pismen zalezi. Do téla makra v dolni ¢asti zadejte prikazy programového makra
(viz. priklady vyse) a kliknéte na tlacitko UloZit.
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m O | spotProcessor - Konfigurace x  + - [} =
L] o) A NezabezpeZeno | encunitlocal/Settings.aspx AN g 7= : "]

o

Domu Zaklady Sit Ovladani Reporty Konfig Optimal Cloud

Nastaveni sluzby:

Nacist konfiguraci spotProcessor Nacist konfiguraci webové aplikace ON - Povolit sluZzbu WR bridge

Nacist nastaveni registr. IP adres Naéist nastaveni lokalni mény Nadist Easové pas! ifu |
Nacist obsah souboru makra: REGULACE.mac v‘ ZaloZit nové makro ’

Zobrazit seznam plant a reakci Editovat plan ID || H Novy p. Editovat reakci ID T.
Nacist pfipojena USB zafizeni MNacist nastaveni SMS sluZby OFF - Zakazat sluzbu SMS |

UloZené scénare:

| UloZit aktudlni scénai do & >> || 1 - <nepouZito> v“ << Obnovit uloZeny scénafz &

Komentar: |

Systémova nastaveni:

Zastavit sluZbu spotProcessor Synchronizovat ¢as v jednotce Zobrazit systémove informace
(Znovu) spustit sluzbu spotProcessor

Vypisy a editace:

| Editovat w UloZit ) Zrusit

#Totoc makro naﬁm gzzidags podle ceny
#Popis registru Solax G3, G4
$66 - Export gontrol User Limit [IW] (0 - 60000)
< -
UPOZORNENI:

Na zapisovanych hodnotach do registrl stfidact zavisi skutecné chovani a regulace stfidacli. Ovérte
si prosim hodnoty pfipadnych vykond a ¢inné prace, které povoluje distributor a porovnejte
s Vasim nastavenim. Napfiklad mlzZete omezit vykon energie exportované do distribucni sité na
hodnotu uvedenou v dokumentaci, kterd odpovida technickym moznostem stfidace. Mlize byt ale
zaroven vyznamné vyssi nez hodnota uvedena ve Vasi smlouvé. Potom by mohlo dochazet ze strany
distributora k uplatfiovani financnich pokut!
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6 ZalozZeni casovych plant

Nové vytvorené programové makro je nutné pravidelné spoustét. Perioda spousténi ma smysl 1x za
hodinu, pfipadé pro jistotu, kdyby nékdy vypadla komunikace, tfeba 1x za 15 nebo 30 minut.
Rozhodné neni vhodné zapisovat do registr( stfidace pfilis ¢asto — nékteré maji totiz vnitfni EEPROM
pamét, kterd umozfiuje pouze omezeny pocet zapist po dobu své Zivotnosti a rozdil ve frekvenci mezi
zapisy 1x za 15 vtefin a 1x za 30 minut je 120 krat méné!

Casovy plan je moiné zaloZit nebo editovat na zalozce Konfig. Dejme tomu, Ze u? existuje ¢asovy plan
ID 101. Pokud ho chcete editovat, do textového policka vedle tlacitka Editovat plan ID zadejte
Cislo 101 a kliknéte na tlacitko. Pokud by zatim neexistoval, pouzijte tlac¢itko Novy p.

Zobrazeny dialog vyplnite. Pro nase ucely, kdy spoustime makro REGULACE.mac kazdych 30 minut, by
mohl vypadat treba takto:

Komentéi| Makro REGLLACE mac: Opakované v 00:00-15, 30min, PO-NE | | Ulozit || Zrusit || Smazat |

CRN (D I | —
e = T ;
SatNo: |‘1 | OrdNo: |‘I | Alce: | Makro == | @LACE_my |

Max.£as Max_Eas | Hadnota | Hodnota :
ZAP: — " High: Loww:
. ) o - Diny v
stark01.01.2025 00:00-15]).|  Opak? Perioda: wyana: | PO-NE v
otk [ Joeec] [ gl [N [
pocatek: konec:
Oddélovat datum od casu: || | Um;? ALL hd

Cas v poli Start je vhodné nastavit na po¢atku hodiny. MiZe byt 00:00:00. Protoze v tomto presném
Case probiha nacitani spotové ceny, je vhodné nastavit ¢as o nékolik vtefin pozdéji.

Jesté pred otestovanim celého systému fizeni (viz. dalSi kapitola) doporucujeme nechat pfiznak
Aktivni nezaskrtnuty. Kliknéte na tlacitko UloZit.

Budete-li chtit v budoucnu docasné vypnout funkcionalitu omezovani exportu, je nejlepsim resenim
editace pfislusného casového planu, kde odskrtnete pfiznak Aktivni a kliknete na tlacitko (Znovu)
spustit sluZbu spotProcessor.
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7 Testovani a oziveni

Pred aktivaci ¢asového planu je vidy vhodné ovéfit tfi véci:

a) Ze funguje komunikace se stfidacem
b) Ze mame spravnou sadu registr(i
c) Ze stiidaé reaguje odpovidajicim zplisobem

7.1 Ovéreni komunikace se stfidacem
Pro sledovani vesSkerych pfipadnych chyb a upozornéni nejprve zvyste uUroven logovani. To se
provede na zaloZce Konfig, pod tlacitky Nacist konfiguraci spotProcessor a Editovat.

Vyhledejte fadku s parametrem LOG_LEVEL. Ten zmérite na hodnotu , ALL” takto:

LOG LEVEL=ALL

Kliknéte na tlacitko UloZit a pak na tlacitko (Znovu) spustit sluzbu spotProcessor. Tim se zména
aplikuje.

Na zaloZce Ovldddni zadejte Modbus piikaz pro precteni néjaké zndmé hodnoty. Casto se vyuziva
hodnota napéti na jedné z fazi. Pro stfidac Solax to byva registr 106 a funkce Modbus 03, u stfidace
Sofar to byva 1200 a u Huawei 32069. U jinych vyrobcl to jsou jina Cisla a mlzZe se pouZivat i funkce
04 namisto 03. Mdme-li SlavelD = 2, pak nasledujici pfikaz vycte a zobrazi hodnotu z registru 106:

MDB03 2-106 >0 EXIT

Tento prikaz zadejte do pole Zaddni prikazi k provedeni a kliknéte na tlacitko Spustit prikazy. Zobrazi
se vystup podobny ndsledujicimu — tento ovSem konkrétné zobrazuje vycitani napéti prvni faze
z reguldtoru Wattrouter (SlavelD = 1, registr = 9):
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Zadani prikaza k provedeni:
P e —

MDE®4 1-9 >@ EXIT |

Spustit pfikazy |

Nacist konec logu |

‘ Nacist rychlou volbu €. — H 1 ‘ ‘ «— UloZit rychlou volbu &.
-
Vypisy:
ZUZo=UoI=U0 DT UdTE0TIOUDUSRESULLIE=ZS0 (O1IgEd], £330 T(UllsIglieEay
shonldExecute=FALSE 3

2025-05-06 20:08:35|Exec sch: ID=22, Type=MACRO, Sat=1, Ord=1, Act=SPOTFRICE EXEC.mac
2025-05-06 20:08:35|Exec mac /media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE EXEC.mac.
Command: IFINDM 1-1 PRIC 1H < 0 GOTO <FRICHEG>

Command: IFINDM 1-1 PRIC 1H > 0 GOTO <FRICEOS>

Command: IFINDS 1-1 OFF GOTO <MIH>

Command: IFINDS 1-1 ON GOTO <MAX»

Command: EXIT

2025-05-06 20:08:50|Exec ach: ID=23, Type=MACRO, Sat=1, Ord=1, Act=SPOTFRICE_EXEC.mac
2025-05-06 20:08:50|Exec mac /media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE EXEC.mac.
Command: IFINDM 1-1 PRIC 1H < 0 GOTO <FRICHEG>

Command: IFINDM 1-1 PRIC 1H > 0 GOTO <FRICEOS>

Command: IFINDS 1-1 OFF GOTQO <MIN>

Command: IFINDS 1-1 ON GOTO <MAX>

Command: EXIT

2025-05-06 20:08:54|Beceived SIGUSR2. Running commands from SEBEVICE MAC file /media/extended/spotProces

T
Command: MDBO4 1-9 >0 EXIT
2025-05-06 20:08:54|Start communicating with ipAddr=10.0.1.150, staticnPortICP=502
2025-05-06 20:08:54|5end TCP (dec): 0 129 0 0 0 6 1 4 0 9 0 1
2025-05-06 20:08:54|5end TCP (hex): 00 81 00 OO 00 06 01 04 00 09 00 01
2025-05-06 20:08:54 |MWI|1|S|READ CK

2025-05-06 20:08:54 |Receive TCP (dec): 0 129 0 0 0 5 1 4 2 0 237
2025-05-06 20:08:54 |Receive TCP (hex): 00 E1 OO 00 OO 05 01 04 02 00 ED
025-05-06 20:08:54 |[modbusResult=237 (signed), 237 (unsigned)

3 =1oUL

Ve vyse uvedeném prikladu je vidét, jaky prikaz byl zadan, jakad sekvence Bytl byla do regulatoru
zaslana a jaka sekvence Byt byla prectena zpét. V radce s textem modbusResult je uvedena vyctena
hodnota, v nasem pfipadé napéti 237 V.

Pokud se pri tomto testu neobjevi Zadna chyba, je ovéreno, Ze komunikace se stfidacem funguje.
Pokud navic prectend hodnota odpovida ocekdvané hodnoté, je Cislo registru spravné a tedy
uvaZovana sada registr( je ziejmé také spravna.

7.2 Ovéreni regulace stfidace
Jako druhy test provedeme zdpis uvazovaného registru — tedy regulaci stfidace.

Na zdloZce Ovldddni zadejte pfikaz pro zménu rezimu stfidate — ten, ktery uvaZujete vyuZivat
v programovém makru. Pro stfida¢ Solax to miZe byt napfiklad registr 66 a funkce Modbus 06.
Mdame-li SlavelD = 2, pak nasledujici pfikaz zapiSe do registru 66 hodnotu O, tedy zakdZe export
elektfiny do distribu¢ni sité:

MDBO6 2-66 O

Tento prikaz zadejte do pole Zaddni prikazii k provedeni a kliknéte na tlacitko Spustit prikazy. Zobrazi
se vystup podobny ndsledujicimu — tento oviem konkrétné zobrazuje zapis hodnoty 1000 do registru
¢. 7 v reguldtoru Wattrouter, neboli vynucené zapnuti relé ¢. 2 (SlavelD = 1):
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Zadani prikazl k provedeni:

MDBeEe 1-7 1l Spustit piikazy

Natist konec logu

B

Nacist rychlou volbu €. — H 1 VH — UloZit rychlou volbu €.
-
Vypisy:
CUINNEIIOS ITIND I=1 FRIC IO ToUIV SFRILEVOF
Command: IFINDS 1-1 OFF GOTO <MIN> 3

Command: IFINDS 1-1 ON GOTO <MRXH>
Command: EXIT
2025-05-06 20:21:50|Exec sch: ID=23, Type=MACRO, Sat=1,0rd=1,Act=5POTPRICE_EXEC.mac
2025-05-06 20:21:50|Exec mac /media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE EXEC.mac.
Command: IFINDM 1-1 PRIC 1H < 0 GOTO <PRICHEG:>
Command: IFINDM 1-1 PRIC 1H > 0 GOTO <PRICPOS>
Command: IFINDS 1-1 OFF GOTO <MIN>
Command: IFINDS 1-1 ON GOTQ <MRX>
Command: EXIT
2025-05-06 20:22:05|Exec sch: ID=20, Type=MACRO, Sat=1,0rd=1,Act=5POTPRICE EXEC.mac
2025-05-06 20:22:05|Exec mac /media/extended/spotProcessor/SPOTPRICE_EXEC.mac.
Command: IFINDM 1-1 PRIC 1H < 0 GOTO <PRICHEG>
Command: IFINDM 1-1 PRIC 1H > 0 GOTO <PRICPOS>
Command: IFINDS 1-1 OFF GOTOQ «<MIN>
Command: IFINDS 1-1 ON GOTO <MRXH>
Command: EXIT
2025-05-06 20:22:12 |Received SIGUSR2. Running commands from SERVICE MAC file /media/extended/spotProce:

0 O OB [j= . Ewr= ™ o et Vu e} D CE o

L

C.

ommand: MDBO& 1-7 1000
2025-05-06 20:22:12|5tart communicating with ipAddr=10.0.1.150, stationPortTCP=502
2025-05-06 20:22:12|Send TCP (dec): 0 130 0 0 0 6 1 &6 0 7 3 232
2025-05-06 20:22:12|5end TCP (hex): 00 32 00 00 00 06 01 06 OO0 07 03 E3
2025-05-06 20:22:12|MW|1|7 IWRITE OK

2025-05-06 20:22:12|Receive TCP (dec): 0 130 0 0 0 &6 1 & 0 7 3 232
@25—05—[)6 20:22:12|Receive TCP (hex): 00 B2 00 00 00 06 01 O 0O 07 03 EB

Y P

Ve vyse uvedeném prikladu je vidét, jaky ptikaz byl zadan, jaka sekvence Bytl byla do zafizeni zaslana
a jaka sekvence BytU byla prectena zpét.

Pokud se pfi tomto testu neobjevi Zadna chyba, je ovéreno, Ze komunikace s externim zafizenim a
dané dislo registru funguje. Nasledné je nutné ovéfit, Ze se stfida¢ opravdu pfepnul do poZzadovaného
rezimu. Takové ovéreni je mozné obvykle na displeji stfidace nebo pomoci jeho nativni aplikace.
Pokud se poZadovana zména rezimu opravdu provedla, spustte opaény pfikaz pro povoleni exportu
elektfiny do distribucni sité. Pro Solax tedy:

MDBO6 2-66 60000

A opét ovérte, Ze se stridac¢ prepnul zpét do plvodniho rezimu. Tim je funkce uvaZovanych pfikazd
potvrzena.

7.3 Rucni spusténi kompletniho makra

Nakopirujte do pole Zaddni prikazi k provedeni celé programové makro, které jste vytvofili. Kliknéte
na tladitko Spustit prikazy a sledujte vystup. Pro jistotu kvlli pfipadnému zpozdéni v komunikaci se
stfidacem po par vtefinach jesté kliknéte na tlacitko Nacist konec logu.
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Pokud vystup nebude obsahovat Zadnou chybu, je programové makro zfejmé spravné napsano a
stfida¢ spravné komunikuje. Pfi provadéni prikazd makra se stfida¢ mohl prepnout do jiného rezimu;
ru¢nim zadanim adekvatniho prikazu (nebo vice pfikazl) ho muizete vratit zpét.

7.4 Oziveni

Pokud vSechny vyse uvedené testy dopadly sprdvné, je moziné automatiku spustit.

Na zaloZce Konfig editujte Vas novy Casovy plan a zaskrtnéte u néj pfiznak Aktivni. Pak jej uloite a
kliknéte na tlacitko (Znovu) spustit sluZzbu spotProcessor.

Pro trvaly béh je vhodné snizit opét Uroven logovani. Pro prvni dny ji vSak doporucujeme nechat na
hodnoté , ALL”, aby bylo mozné odhalovat pfipadné chyby. Po nékolika dnech sledovani pak uroven
snizte na ,, WARN“ nebo ,, ERR“.
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8 Priklady slozitéjsich maker

8.1 Makro s ovladanim baterii a ctenim méreni Wattrouter

Nasledujici programové makro je prikladem sloZitéjSiho makra, které hybridni stfida¢ GoodWe
prepind do rezimu zakdzaného exportu a nastavuje fizeni baterii. Pfitom zohledriuje aktualni tok
energie, ktery méri osazeny regulator Wattrouter. Makro mzZe fungovat jak pro scitani vykonu na
fazich, tak i po jednotlivych fazich.

Podobna makra, kterd méfi nejen spotovou cenu, ale aktudlni toky energie, je vhodné spoustét
nikoliv 1x za hodinu, ale mnohem castéji, napriklad 1x za 5 minut tak, aby pfipadnd zména rezimu
mohla reagovat pruzné na zménu podminek. Minimalni perioda zavisi na moZnostech daného
stiidace — jak rychle mlze komunikovat a jak ¢asto se do néj mohou hodnoty zapisovat.

V uvedeném prikladu ma Wattrouter nastaveno SlavelD = 1 a stfidac SlavelD = 2.

#Toto makro nastavuje rezim stridace podle ceny
# a aktualniho toku energie merene reguldtorem Wattrouter

#Seznam registru Goodwe

#45353 BattChargeCurrMax [0,1000]
#45355 BattDisChgCurrMax [0,1000]
#47511 EMSPowerMode

#47512 EMSPowerSet [0,10000]

# Auto mode: 0x01, --
# Import-AC: 0x04, 10000
# Export-AC: 0x05, 10000

#Seznam registru Wattrouter

#0-1 Vykon L1, 32s, [10 W]

#2-3 Vykon L2, 32s, [10 W]

#4-5 Vykon L3, 32s, [10 W]

#6-7 Soucet vykonu L1+L2+L3, 32s [10 W]

#Vetveni podle vyse spotove ceny

IFINDM 1-1 PRIC 1H < 0O GOTO <NIZKA CENA>
IFINDM 1-1 PRIC 1H > 50 GOTO <VYSOKA CENA>
GOTO <STREDNI CENA>

EXIT

##<NIZKA CENA>

#0dkomentujte nasledujici radku, pokud se vykon na fazich scita
#GOTO <SOUCET FAZI>

SET VYKON RESULT MDB34 1-0

SET VYKON2 RESULT MDB34 1-2

SET VYKON3 RESULT MDB34 1-4

IF VYKON2 > VYKON SET VYKON CALC _VYKON2 + 0

IF VYKON3 > VYKON SET VYKON CALC _VYKON3 + 0

GOTO <HODN_ VYKONU>

##<SOUCET_ FAZI>
SET VYKON RESULT MDB34 1-6
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##<HODN_ VYKONU>

SET ZPRAVA CONCAT "Akt. export=" VYKON
PRINT ZPRAVA

IF VYKON > 0 GOTO <ZAKAZ EXPORTU>

##<REZIM AUTO>
MDB0O6 2-47511 1
EXIT

##<ZAKAZ EXPORTU>
MDBO6 2-47511 4
MDBO6 2-47512 10000
EXIT

##<STREDNI CENA>
MDB06 2-47511 1
EXIT

##<VYSOKA CENA>
MDB06 2-47511 5
MDB06 2-47512 10000
EXIT

Ve, Vevs

Nasledujici programové makro je pfikladem slozitéjSiho makra, které stfidac SOFAR G3 prepind do
rezimu zakdzaného exportu a povinného nabijeni baterii v zavislosti na stavu reléového vystupu R1
Wattrouteru. Sepnuti reléového vystupu R1 signalizuje, Ze Wattrouter nema mozZnost Uplné
spotfebovat prebytky FVE.

V uvedeném prikladu ma Wattrouter opét nastaveno SlavelD = 1 a stfidac SlavelD = 2.

#Toto makro nastavuje rezim stridace podle ceny
# a nemoznosti uplneho spotrebovani pretoku regulatorem Wattrouter

#Seznam registru SOFAR G3

#4358 Active Power Export Limit [0,1%] 0-1000
#4359 Active Power Import Limit [0,1%] 0-1000
#4368 Energy Storage Mode Control 0-5

0: Spontaneous self-use mode
Time-of-use electricity price model
Timing charging and discharging mode
Passive mode

Peak clipping mode

Off-grid mode

H= = = S
g w N

#Seznam registru Wattrouter
#52-53 Vykon zateze rele 1, 32s, [10 W]

#Vetveni podle vyse spotove ceny
IFINDM 1-1 PRIC 1H < 0 GOTO <NIZKA CENA>

##<REZIM AUTO>
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MDBO6 2-4358 1000
MDBO6 2-4368 O

EXIT

##<NIZKA CENA>
SET VYKON RESULT MDB34 1-52
SET ZPRAVA CONCAT "Akt. vykon rele=" VYKON
PRINT ZPRAVA
IF VYKON > 0 GOTO <ZAKAZ EXPORTU>

EXIT

##<ZAKAZ EXPORTU>
MDBO6 2-4358 0
MDBO6 2-4368 3

EXIT

Nastaveni Wattrouteru obsahuje plynulou regulaci tfifazového bojleru/topné patrony a signalizaci
nemoznosti Uplné spotfeby na relé 1.V rezimu kazdé faze zvlast je nastaveni nasledujici (pro faze L2
a L3 jsou vyuzZity nepouzivané logické vystupy RO v duplikaci na relé 1):

SSR 1

Imenovka:

Funkce:
plynula reg.
Priorita:
prvni

Faze:

L1
3f rezim:
Pripojeny prikon:

2.00| kw

Maximalni pfilon:

Relé 1

Imenovka:

Funkce:
relé
Prionta:
druha
Faze:
L1

3f reZim:

Pripojeny piikon:
0.04 kw

ZpoZdéni sepnuti:

S5SR 2

Imenovka:

Funkce:
plynula reg.
Priorita:
prvni
Faze:
L2

3f rezim:

Pfipojeny prikon:
2.00| kw

Maximalni pfikon:

RO1

Imenovka:

Funkce:
relé
Priorita:
druha
Faze:
L2

3f rezim:

Pripojeny prikon:
0.04 | kw

ZpoZdéni sepnuti:

SSR 3

Imenovka:

Funkce:
plynula reg.
Priorita:
prvni
Faze:
L3
3f reZim:

Pripojeny piikon:
2.00 kw

Maximalni pfikon:

RO2

Imenovka:

Funkce:
relé
Prionta:
druha
Faze:
L3
3f rezim:

Pripojeny piikon:
0.04 kw

ZpoZdéni sepnuti:

2.00) kw 15 0s 2.00) kw 15 0s 2.00 kw 15 0s
ZpoFdéni vypnuti: ZpoZdéni vypnuti; ZpoFdéni vypnuti:
15 Os 15 0= 15 Os
Predradit pred S5R: Predradit pred SSR: Predradit pred SSR:
1] 0 1]
Dupliku) na: Duplikuj na: Duplikuj na:
7adné v Relé 1 v Relé 1 v
Méren vstupem: Meéren vstupem: Meéren vstupem: Mé&ren vstupem: MEren vstupem: Méren vstupem:
nepouZito nepouZito  ~ nepoufito nepouZito  ~ nepouZito  ~ nepouZito  ~
|| combiwaTT: || combiwaTT: || combiwaTT: || combiwaTT: || combiwaTT: || combiwaTT:
0.00| kwh D.00 kwh 0.00| kwh 0.00 kwh 0.00 kwh D.00 kwh
| | hlidat spotfebu | | hlidat spotfebu || hlidat spotfebu | | hlidat spotfebu || hlidat spotfebu | | hlidat spotfebu
plny wykon | | drset ofset plny vykon | | drset ofset plny wvykon | | drzet ofset
|:| inverzni |:| inverzni |:| inverzni
| TESTWP. || TESTWP || TESTWP || TESTWP. || TESTWR || TESTWYP.
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A v souctovém rezimu je nastaveni nasledujici:

S5R 1

IJmenovka:

Funkce:
plynula reg.
Priorita:
prvni
Faze:
L1

3f reZim:
Pripojeny prikon:

2.00) kw
Maximalni prikon:

2.00) kw

Méfen vstupem:
nepouZito

L

|| CombiwaTT:

0.00 kwh
hlidat spotifebu

S55R 2

Imenovka:

Funkce:
plynula reg.

L4

Priorita:

druha

Faze:
L1

3f rezim:

<

Pripojeny pfikon:
2.00 kw
Maximalni pfikon:
2.00 kw

MEfen vstupem:
nepouzito

W

|| combiwaTT:

0.00 kwh
hlidat spotrebu

S5R 3

Imenovka:

Funkce:
plynula reg.
Prionta:
tireti
Faze:
L1
3f redim:
Pfipojeny prikon:
2.00| kw

Maximalni pfikon:
2.00| kw

Méfen vstupem:
nepouZito

w

|| combiwaTT:

0.00 kwh
hlidat spotfebu

Relé 1

Imenovka:

Funkce:
relé

Priorita:
ctvrta
Faze:
L1
3f rezim:
Pripojeny prikon:
0.04 | kw
ZpoZdéni sepnuti:
15 0=
Zpozdéni vypnuti:
15 0=
Prediadit pred SSR:
D
Duplikuj na:
Zadné
MEFen vstupem:
nepouZito v
|| combiwaTT:
0.00 kwh

hlidat spotiebu
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